6.6. Oddziatywanie mgdzy magnesem i zwojnig, przez ktora ptynie prad
Cel: zbadanie oddziatywania guizy magnesem i zwojricprzez ktog ptynie pad.

Sprzet: z zestawu Low-Techedla potrzebne:
« uniwersalny statyw,
moskzna podpora do statywu,
« rurka z plexi o dtugéci 250 mm,
magnes sztabkowy,
« 2 spinacze,

« bateria4.5V,

« 4 krokodylki,
2 kable,

« Zwojnica.

Zdjecie 1. Zestaw do prezentacji oddziatywanigaay magnesem i Zwojrdc

Procedura:

Zawieszamy zwojni¢ na statywie przy pomocy dwéch spinaczy i dwéchwytbw
zaciskowych. Blisko zwojnicy umieszczamy magnealszbwy i podaczamy obwaod
elektryczny do baterii 4,5 V. Cocsidzieje ze zwojnig, przez ktdg ptynie pud?
Zmien kierunek przeptywu pdu i ponownie obserwuj to zjawisko. Co
zaobserwowak®

Wyjasnienie:

Zwojnica, przez ktér ptynie pad, jest przycigana lub odpychana przez magnes w
zaleznoéci od kierunku ptyacego padu. Zwojnica, przez ktora ptynie gqat, powoduje
powstanie pola magnetycznego i zachowujgadi magnes sztabkowy.



